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Aflaesning af FlowlQ® 2200

FlowlQ® 2200 er en elektronisk vandmaler uden beveaegelige dele.
Maleren kraever ikke vedligehold og kan fjernaflaeses af
vandforsyningen.

Malerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for
punktummet angiver kubikmeter (m3) vand, cifrene til hgjre for
punktummet i klammer angiver liter.

Eksemplet pa maleren pa forsiden viser 7088,040 m?, svarende til
7088 m? og 40 liter.

Ved manuel indberetning skal du kun oplyse hele kubikmeter, altsa
tallene for kommaet.



BRUGERVEJLEDNING

Dato:

Teellerstand ved malerskifte:

flowlQ® 2200 er en elektronisk vandmaler uden bevaegelige dele. Maleren kraever ikke vedligehold og kan
fiernaflaeses af vandforsyningsselskabet.
Malerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til
hgjre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet pa forsiden er malerstanden 7088,040 m?).

Infokode blinker i display:

Betydning:

¥

Vandet i maleren har ikke veeret stillestdende uafbrudti en time inden for de
seneste 24 timer. Dette kan veere et tegn pa en uteet vandhane eller toiletci-
sterne eller indikere en lezkage efter maleren.

Vandforbruget har veeret konstant hgjt i en % time, hvilket tyder pa et rgrbrud.

Méleren er tar. | dette tilfaelde méles der ingenting.

Vandet Igber den forkerte vej gennem maleren.
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Forsgg pa snyd. Maleren er ikke leengere gyldig til afregningsformal.

g;g blinker Maleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket.
Den teender automatisk, nar den farste liter vand er lghet gennem méleren.

g;?, lyser konstant Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.
Infokoden vises, nér den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller nér spaen-

dingen kommer under 2,9V)

>

Infokoderne y .‘fi 3¢ 0g Dslukker automatisk, nar betingelserne for aktiveringen af dem ikke
lzengere er til stede. Med andre ord forsvinder :ﬁ nar vandet har veeret stillestdende i en
time, 2%, nér forbruget falder til det normale niveau, &, nér vandet ikke leengere
lgber i den forkerte retning, og i( nar maleren er fyldt med vand. eril dog
forblive taendt, hvis der har vaeret forsgg pa snyd.
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